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Abstract 
After previous studies, in this research, in order to improve the performance of conventional anaerobic 
baffled reactor reactors (ABR), the use of electrolysis process under optimum conditions by controlling 
the pH value and minimum electricity consumption on a laboratory scale has been investigated. Various 
parameters impact electrolysis process, including electrode material (iron, stainless steel, copper, 
aluminum and brass), initial pH value, electric current density, electrolysis process duration, and 
distance between electrodes. Considering all aspects, the iron electrode is the most suitable material. 
Increasing the distance and the contact surface of electrodes can decrease and increase the electrical 
current, respectively. By applying the electrical current density of 8 mA/cm2 to the iron electrodes, after 
passing 1.5 hours, the pH value reaches to 9.5. Also, the range of 8-11 mA/cm2 was selected as the best 
range for the current density. It can be concluded that the electrolysis process under optimum operation 
conditions is an appropriate option for upgrading the anaerobic baffled reactors performance. 
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  منظور ارتقاي عملكردي راكتور  ي كارآمدي فرايند الكتروليز بهسازنهي به

  pHي تصفيه فاضلاب از طريق كنترل مقدار هوازيب داربافل
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 ٤/١١/١٣٩٨تاريخ پذيرش مقاله:   ٢٦/٥/١٣٩٨ تاريخ وصول مقاله:

  

  چكيده 
ــل از امكان  ةدر پي نتايج اولي ــنجحاص ــفي  هوازييدار بافلبافزايش كارآمدي راكتور   منظوربهكارگيري فرايند الكتروليز به  يس   ةتص

لاب، در اين تحقيق، فرايند الكتروليز با هدف به  ازيينهفاضـ گاهي  و ارتقاي عملكردي اين راكتور، در مقيا  سـ د س آزمايشـ ي شـ .  بررسـ
امل جنس الك تا، عوامل مؤثر شـ له در اين راسـ دزنگ، مس، آلومينيوم و برنج)، فاصـ طح تماس الكترودها،  سـو ترودها (آهن، فولاد ضـ

ــدن  pHزمان الكتروليز، چگالي جريان الكتريكي، غلظت جامدات محلول و مقدار مدت ــلاب بررســي ش ــاس نتايج  اوليه فاض د. بر اس
مچنين مشـخص  ه، آهن اسـت.  pHزمان و انرژي الكتريكي لازم براي احياي يك واحد  ازنظر مدت حاصـل، بهترين جنس الكترود

كه اين امر بيانگر نياز به   شـوديكه افزايش حجم كنترل فاضـلاب تحت تأثير فرايند الكتروليز، موجب افزايش كارآمدي سـامانه م شـد
امانه اسـت.   منظور ارتقاي عملكرديافزايش سـطح تماس و فاصـله الكترودها به فاضـلاب   pHيزان احياي  نشـان دادند كه م هايافتهسـ

اعت، حدود  ٥/١زمان در مدت خ ٥/٣سـ ت كه پاسـ وك pHافت  يگوواحد اسـ ت.    يهادر راكتور هنگام وقوع شـ ي از بار آلي اسـ ناشـ
ــلاب،  pHبهينـه براي چگـالي جريان ازنظر ميزان احيـاي   ةهمچنين محـدود ــت آمد؛ ٨-١١ 2mA/cmفاضـ   توانيراين مبنـاب به دسـ

ن ســـامانه موجب ارتقاي  تحت شـــرايط بهينه راهبري اي  pHمنظور تنظيم مقدار كارگيري فرايند الكتروليز بهكه به  كرد  گيرييجهنت
  شود.ميكارآمدي راكتور و كاهش مصرف انرژي الكتريكي 

  قليائيت، مصرف انرژي الكتريكي.هوازي فاضلاب، فرايند برقكافت، يبتصفيه زيستي ها:  واژهكليد
  
  . سرآغاز١

اغلب  يبراكتورهاي   فاضلاب  تصفية  عنوان  بههوازي 

پ و  تصفيهيشواحدهاي  هوازي  مواردي  فرايندهاي   در 

استفاده  شهري و صنعتي    يهاتصفيه فاضلابراهكار اصلي  

راكتورها  .  شوندمي با  اين  مقايسه  هوازي    راكتورهاي در 

بدين دليل   هستند و  محيطييست داراي مزاياي اقتصادي و ز 

  طراحان و محققان قرار دارند.  موردتوجههمواره 
  

) تحت بسياري از شرايط  ABR(  ١هوازييب  داربافلراكتور  

ب راكتورهاي  ساير  به  بالا    هوازيينسبت  برتري  با سرعت 
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